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Sistema Holter

Il sistema holter EDAN offre un registratore digitale leggero e compatto, oltre ad un veloce e potente software di
analisi. L’ ottimizzazione del flusso di lavoro e i parametri impostabili hanno lo scopo di soddisfare le vostre diverse

esigenze cliniche.

Registratore Holter -
e Design Leggero: solo 42¢g
» Registrazione digitale 3/12-canali ‘!

e Visualizzazione delle forme d'onda in tempo reale
+ Compatibile con scheda SD

* Rilevamento pacemaker
* Fino a 7 giorni di registrazione con una sola batteria AAA
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Holter Software

Elaborazione Dati
e Full disclosure da 24/48/96 ore e 7 giorni di dati ECG
e Download dei dati via SD card o cavo USB
* Modifica automatica e manuale dei dati del paziente
e Visualizzazione grafici e trend

Software di analisi ad alte prestazioni
e Modello di classificazione QRS
e Analisi aritmia
» Analisi del segmento ST e valutazione dell'ischemia miocardica
* Analisi fibrillazione atriale
* Analisi sindrome apnea notturna ostruttiva
e Analisi turbolenza della frequenza cardiaca (HRT)
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Compatibilita EMR
e GDT / XML protocollo di supporto

Specifiche

SE-2003 SE-2003 (7D) SE-2012

Canali 3Canali 3Canali 12Canali/3Canali
12 Canali:10 terminazioni

Terminazioni 5/7 terminazioni A IRunihsion] 3 Canali: 5/7 terminazioni
Tempo di Registrazione 24-96 ore 24-168 ore 24-48 ore
Batteria 1 AAA batteria 1 AAA batteria 1 AAA batteria
Memoria Scheda SD (512M/1G/2G)
Schermo Display LCD (forma d'onda ECG, Impulso Pacemaker, Tempo, Capacita della batteria, Terminazioni, Menu)
Velocita di campionamento 128-1024Hz
Convertitore A/D 8/10/12/16 bits
CMRR 280dB
Risposta in frequenza 0.05Hz~60Hz
Impedenza di ingresso =10MQ
Costante di tempo 23.2s
Dimensione 68mmx53mmx16mm
Peso 429

EDAN

Edan Instruments, Inc.
= 3/F — B, Nanshan Medical Equipment Park, Nanhai Rd 1019#, Shekou, Nanshan Shenzhen, 518067 P.R. China
= Tel: +86-755-26898326 = Fax: +86-755-26898330 = www.edan.com.cn = Email: info@edan.com.cn

IT-ECG-Holter-V2.0-20120206

= All rights reserved. Features and specifications are subject to change without notice



